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ST-16C型漏水检测仪

1.概述：

     感谢您选择使用ST-16C型漏水检测仪。本仪器
是一台具有高度稳定性、结构轻巧携带方便、操作简
单、信噪比高的地下管道漏水探测设备。其工作原理
将暗埋管道漏水点所产生的震动信号通过换能器（传
感器、探头）转换成电信号传送到仪器主机，通过主
机滤波放大来准确探测漏点的位置。　



2.技术参数

表1.4　主要技术参数
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3.仪器的配置组成:

精致仪器专用箱一只 主机一台

传感器及手柄一套、室内传感器（选配）

聚合物锂电池、五节五号电池一组（选配）

夜光安全背心一件 手带一根

钢钎托盘一根 耳机一只
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4.仪器的连接：

（1）打开仪器箱取出仪器设备组件。
（2）将手带与仪器上端手带扣件相连接。

（3）传感器一端的航空插件与仪器下端航空插件相
连接,注意插件槽的对应避免设备损坏。 
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（4）将耳机插头与仪器下发耳机插孔下方相连接。

（5）打开仪器背面电池盒
，将电池盒下方盖板锁扣拨
向左边打开电池盒盖板，将
电池装入电池盒内注意：电
池安装方向按照电池盒内正
负极图标摆放,否则易造成仪
器损坏或不能开机。盖上盖
板锁扣拨向右边，锁住电池
盖板，防止电池掉落。
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（6）锂电池充电方式：打开仪器背面电池盒盖板

，将充电器电源接口与电池插件接口相连接，充

电时充电器指示灯为红色，充电结束指示灯为绿

色。
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5.仪器使用方法:

开机（图）按住仪器开关键1-2秒钟，
液晶屏点亮，仪器处于工作状态。

      手柄开关（图）：按下

手柄红色开关按键，此时传

感器接收的信号传送到仪器

，反之松开红色按键及断开

信号传送。注:探测时探头放

在管道上方地面稳定后按下

手柄按键，挪动探头时松开

手柄按键，避免传感器落地

时受到震动耳机声音过大刺

激耳膜。频段选择2-4米低

频，0.5-3米选中频，

0.2-1米高频（仅供参考）

。 

降噪球
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传感器按键

室内传感器（图）：按下传感器上方按键，此时传

感器接收的信号传至仪器，反之松开按键即断开信

号传送。注：使用室内传感器选用频率为高频与中

频混合通道，效果最佳。

液晶显示界面说明：（    ）显

示当前音量可调（    ）显示当

前信号量程调节信号显示的灵敏

度，（    ）显示当前电量，便

于缺电时更换电池或及时充电。

信号显示区域为两条显示值，上

端显示连续信号值也就是当接收

一个4—6秒不间断连续性的信

号该区域及有显示。下端显示瞬

间信号值。两组信号形成比较有

效帮助检漏人员来精确判断漏点

位置。频段显示，显示的就是当

前中心频段。
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背光：夜间操作，按下背光键，则背光灯打开，操作

者能清晰看见液晶屏的工作界面，为节省电量，白天

请不要打开以延长探测仪的续航时间.

音量调整：按下音量＋或音量－则可改变耳机音

量，同时可以见到当前液晶屏    符号音量指示

在变化。

信号量程键：调节显示信号灵敏度，按下信号＋

或信号－，则可设定信号的大小量程，同时可以

见到当前液晶屏　　符号指示在变化，注：在探

测寻找漏点目标时按下信号建＋把灵敏度调至最

大以便及时发现目标，发现目标后如果显示灵敏

度过高，也就是量程过大，无法精确定点此时按

下－建调至适度范围以便精确定点。
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滤波选频：此仪器分三个滤波频段一个全通道及高

频与中频混合通道（此频段适用室内传感器），按

下选频建＋或－液晶屏显示的就是当前中心频段，

三个滤波段都显示就是全通道。该功能主要过滤环

境噪音提高漏水点信号清晰度。

6.检漏技术与仪器的运用：

     管网检漏是一项细致而又复杂的工作，需要操作

者能够对管网状态有一定的了解，明确管线位置，埋

深及压力，了解漏损情况。应在相对安静的环境下进

行操作，如在城市中则通常夜间较为合适。 

     刚开始从事检漏工作的人员可能面临是如何辨别

漏水声音？其实并不复杂，只要对声音的基本传播原

理有所了解就行。简单地说，介质坚硬的地面声阻抗

小，震动信号传播速度快就传得远、信号较强发出的

声波频率比较高。介质松软的地面阻抗大，传播速度

慢，传得近、信号较弱发出的声波频率比较低。管道

在地下漏水，因受介质影响耳机一般出现下列几种声

音，低沉的呼呼声，强劲的轰轰声，或高昂的呼啸声

。

     管道检漏工作不但靠技术，靠方法，靠仪器，更

重要的一条是靠实践，多实践才能掌握更多经验， 

更熟练精确判断出漏点的位置。

ST-16C型漏水检测仪



ST-16C型漏水检测仪



区域接触检漏法

为提高工作效率减少工作量，利用管网中的暴露点

，例如：水表、阀门、桥管、消火栓等附属设备，

将传感器直接放置上述附属设备上，按下手柄静音

控制开关放松传感器与手柄之间的连接线，保持传

感器固定平稳，观察液晶显示屏中水平柱状条的变

化，记住在该点检测到的最小值来分析此点周边是

否有漏点（注意：阀门开启、关闭不到位或管道内

水流速过快冲击弯头也会产生较强的震动波），其

次再去管道上方定点探测。企业内部管道在不影响

生产生活情况下分段关上阀门此检测效果更佳。

     在实际泄漏检测中，如果管线走向不明确或者

管线走向与资料发生偏差时，可以采用Ｚ字型向前

探测，避免偏离管线造成漏测。
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Ｚ字型向前探测
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     在遇到管道埋得较深漏点小、
压力小或草坪地面情况下，漏点的
震动波不能直接够传到地面的，可
采用打钎或开挖钻孔检漏法，让钢
钎有效接触到漏水所发出的震动信
号处，以便及时解决问题挽回损失
。
     室内浅层管道漏点小一般都采
用用空压机打气探测。因为空气密
度小泄漏快易产生震动信号。关闭
室内管道总阀和室内所有三角阀 ，
排空管道里面水，链接空压机加压
，明确管线位置，探测漏点处漏气
的震动信号。一般室内管道漏水能
看到水表轻微转动基本都能探测。
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★ 注 意 事 项 ★

1、仪器为精密仪器，不能摔、掼、

雨淋，传感器要轻拿轻提轻放；挪

动传感器时请松开手柄开关，以免

传感器落地时受到震动，耳机内声

音过大，刺激耳膜。

2、定期对仪器检查：长期不用时

，普通电池应该取下，以防电池液

体泄漏损坏仪器。锂电池应该定时

检查电压，及时保养充电。

3、对仪器要专人使用、专人保管

、储放地点通风干燥。
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